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Sunfab By-Pass – это 
перепускной клапан 
для насоса модели SC, 
обеспечивающий дистан-
ционное переключение 
из режима холостого 
хода в рабочий режим и 
обратно.

Перепускной клапан By-
Pass используется в тех 
случаях, когда отбор мощ-
ности не выключается в 
транспортном положении 
механизма. Это встре-
чается, как правило, на 
транспортных средствах с 
гидравлическим оборудо-
ванием, работой которого 
необходимо управлять на 
ходу: например, на дорож-
ных машинах, автомобиль-
ных бетоносмесителях, 
мусоровозах и т.п.

Перепускной клапан By-
Pass управляется из каби-
ны водителя и обеспечи-
вает возможность подачи 
масла в гидравлические 
механизмы транспортно-
го средства в требуемые 
моменты времени. Клапан 
открывает канал, соеди-
няющий линию подачи и 
всасывающую линию не-
посредственно у насоса, в 
результате чего последний 
разгружается. По сущест-
вующему гидравлическому 
контуру циркулирует лишь 
небольшое количество 
масла, обеспечивающего 
охлаждение насоса. 
Если в системе использу-
ется золотник с перекры-
тием или другой клапан 
с высоким давлением 
циркуляции, необходимо 
установить отдельную 
линию охлаждения, как 
указано в инструкции на 
обратной стороне этого 
листка.

Другие преимущества 
перепускного клапана 
Sunfab By-Pass:

• Возможность пере-
ключения вручную, что 
позволяет сохранить 
управление даже в слу-
чае отказа электричес-
кой системы. В случае 
отказа электропитания 
автоматическая аварий-
ная функция открывает 
клапан.

• Малогабаритная конс-
трукция, изготовленная 
из стали, монтируется 
непосредственно на 
крышке насоса, обес-
печивая компактность 
всего узла.

• 24-вольтовое электро-
оборудование комплек-
туется кабелем длиной 
2 м, отвечающим требо-
ваниям класса защиты 
ADR. (Правила между-
народных перевозок 
опасных грузов автомо-
бильным транспортом).

• Возможность исполь-
зования при рабочих 
давлениях 0-40 МПа в 
гидравлической системе.

• Симметричность 
конструкции позволяет 
устанавливать элект-
ромагнитный клапан в 
различных положениях 
и использовать узел на 
насосах с лево- и право-
сторонним вращением.

• SUNFAB By-Pass - это на-
иболее универсальный 
из всех перепускных 
клапанов, представлен-
ных на рынке.
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Масса  кг
Макс. рабочее давление МПа

Макс. частота вращениянасоса  об/мин   
Напряжение питания соленоида В
Рабочий ток А
Потребляемая мощность Вт 
Класс защиты   
      
Функция                                                                                закрывающийся           закрывающися
Размеры                                  мм  А
 B
 C
 D
 E
 F
 G

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

Соединение G 1⁄8 для 
измерения давления в 
системе

Соединение G 3⁄4 для 
линии охлаждения (при 
необходимости)

Если в гидравлической 
системе используется 
золотник с перекрытием 
или клапан другого типа 
с давлением циркуляции 
0,15 МПа и выше, требует-
ся установить отдельную 
линию охлаждения, кото-
рая будет обеспечивать 
циркуляцию масла, необ-
ходимую для охлаждения 
насоса. Точка подклю-
чения к масляному баку 
должна находиться ниже 
уровня масла.
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Sunfab Hydraulics AB, Box 1094, SE-824 12 Hudiksvall, Швеция. Тел.: +46 650-367 00, Факс: +46 650-367 27, Эл. почта: sunfab@sunfab.se  Интернет: www.sunfab.se


